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Naukowcy z AGH stworzyli naped wodorowy do motoszybowca

2020-02-17

Naukowcy z Akademii Gérniczo-Hutniczej w Krakowie zbudowali generator ogniw paliwowych do
motoszybowca zasilany gazowym wodorem. Statek powietrzny, zaprojektowany i zbudowany w ramach
projektu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, przeszedt juz pomysinie préby techniczne na pasie
startowym. Byty to pierwsze w Polsce testy motoszybowca zasilanego wodorem z ogniwami paliwowymi.

Zespot z Wydziatu Energetyki i Paliw AGH kierowany przez prof. Magdalene Dudek oraz dra inz.
Andrzeja Razniaka skonstruowat generator energii z ogniwami paliwowymi oraz uktadem zasilania
wodorowego. Urzgdzenie jest czescig hybrydowego uktadu zasilania, wyposazonego takze w pakiet
baterii elektrochemicznych.

Moc ukfadu z napedem wodorowym o wartosci 10 kW jest wystarczajgca do swobodnego lotu
poziomego. Czas pracy ogniw, a wiec i czas lotu zalezny jest od iloSci zmagazynowanego wodoru w
zbiornikach.

W przypadku skumulowania wodoru pod cisnieniem okoto 200 bar w zbiornikach o pojemnosci 24
dm?, czas lotu wyniesie mniej wiecej 25 minut (zaktadajagc, ze ogniwa paliwowe pracujg z petng
mocya). Woddér zmagazynowany pod cisnieniem 300 bar umozliwia lot juz przez okoto godzine.

Zastosowanie wyzszych cisnieh magazynowania wodoru w kompozytowych zbiornikach pozwoli na
wydtuzenie czasu lotu. Takie rozwigzanie jest mozliwe dzieki zastosowaniu urzadzeh podwyzszajgcych
cisnienie tzw. ,boosteréw”, dostepnych juz na rynku krajowym.

Generator energii z ogniwami paliwowymi wyposazony jest w uktad chtodzenia powietrznego,
instalacje zasilania wodoru, a takze pomocnicze uktady kontrolno-pomiarowe opracowane przez
naukowcow z AGH. Zespét z krakowskiej uczelni stworzyt réwniez metodyke uruchamiania w
jednostce napedowej, procedury bezpiecznego tankowania wodorem oraz uzytkowania generatora.

- Szybowiec z napedem wodorowym jest oszczedny i przyjazny srodowisku. Produktem pracy
generatora z ogniwami paliwowymi na wodor jest elektrycznosé, woda oraz ciepto odpadowe. W
przypadku zastosowan lotniczych mozliwe jest wykorzystanie ciepta odpadowego na rézne sposoby,
np. do ogrzania kabiny pilota. Wykorzystanie takiego napedu wydtuza takze czas lotu szybowca w
poréwnaniu do innych zrddet energii, np. baterii elektrycznych - méwi prof. Magdalena Dudek.

Projekt zostat zrealizowany w konsorcjum naukowo-przemystowym, ktérego liderem jest Politechnika
Rzeszowska a konsorcjantami Politechnika Warszawska, Akademia Gérniczo-Hutnicza oraz Zaktad
Szybowcowy Jezéw.

Motoszybowiec zasilany wodorem pomysinie przeszedt prébe konstruktorskg na pasie startowym
lotniska Osrodka Ksztatcenia Lotniczego w Jasionce koto Rzeszowa. W planach na najblizszy rok jest
prébny lot motoszybowcem.
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