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Jedna z najwiekszych w Polsce, modernistycznych mozaik sciennych zdobiaca budynek biurowca ,,Biprostal”
odzyskata dawny blask. Dzieki wysitkom zarzadu firmy, zaangazowaniu wtadz miasta i wielu sSrodowisk udato
sie ocali¢ i odnowi¢ 1,6 miIn réznobarwnych ptytek na potudniowej elewacji budynku. W czwartek (19
stycznia) odnowiona mozaika zaprezentowata sie w petnej okazatosci - oswietlity ja reflektory o mocy 902 W,

.Mozaika $cienna ocalata dzieki wysitkom ,Biprostalu” i trosce zainteresowanych jej losem krakowian.
Zarzad firmy z uwagg wstuchat sie w gtosy konserwatoréw zabytkdéw, historykéw sztuki, dziennikarzy i
niezwtocznie podjat wspétprace z miastem. Ta wspodtpraca mogtaby stanowi¢ wzér partnerstwa
inwestora z samorzgdem, przyktad godny nasladowania nie tylko w skali samego Krakowa” - moéwi
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Budynek krakowskiego "Biprostalu”, wpisany w pejzaz miasta od kilkudziesieciu lat, zostat poddany
kompleksowej modernizacji. W trakcie prowadzonych prac niepokdj wielu oséb i sSrodowisk w tym
wtadz miasta, wzbudzit los kubistycznej mozaiki zdobigcej potudniowa Sciane biurowca. Wtadze
Krakowa - przekonane o tym, ze mozaike autorstwa Celiny Styrylskiej - Taranczewskiej trzeba
chroni¢, spotykaty sie z inwestorem i naktaniaty do zachowania dzieta. Przekonywaty, ze dzieki
pozostawieniu i odnowieniu mozaiki inwestor zyska zupetnie nietypowy obiekt, ktérego wartos¢
przekroczy poniesione koszty.

Ostatecznie kompleksowa modernizacja objeta swoim zakresem takze prace renowacyjne przy
mozaice. Mozaike zabezpieczono przed dalszg degradacja i przywrécono jej pierwotne walory
estetyczne. Wyzwanie nie byto tatwe biorgc pod uwage ograniczenia: wysokos¢ budynku, warunki
pogodowe i krotki termin wykonania. Zabrudzenia usunieto metodg oczyszczania mechanicznego,
strumieniowo - Sciernego, z uzyciem mikrokulek szklanych jako Scierniwa. Juz pierwsze préby daty
bardzo dobry efekt. Trudne do usuniecia innymi metodami zabrudzenia po pierwszym zabiegu znikaty.
W silnie zabrudzonych miejscach zabieg powtarzano kilkakrotnie.

Elementem konserwacji byto takze m.in. wykonanie zastrzykéw podtynkowych i uzupetnienie
ubytkoéw zapraw, ceramicznych kostek kamionkowych, rekonstrukcja fugi.

Prace poprzedzity wnikliwe analizy laboratoryjne stanu zachowania i przyczyn zniszczen, jakim byt
poddany obiekt w ostatnich 50 latach. Przy okazji poznano technike wykonania mozaiki i materiaty
uzyte do jej tworzenia. (KS)



