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Przetarg na ztobek przy ul. Lubockiej

2024-10-10

Pomiesci 60 maluchéw, bedzie wykonany w technologii modutowej i naszpikowany rozwiazaniami
przyjaznymi dla srodowiska. Zarzad Inwestycji Miejskich ogtosit przetarg na projekt i budowe ztobka
samorzadowego na Wzgdrzach Krzestawickich. Oferty na projekt i budowe ztobka mozna sktada¢ do dzis, 10
pazdziernika do godz. 10.30.

Dzielnica XVII Wzgérza Krzestawickie wzbogaci sie o kolejny ztobek samorzgdowy. Tym razem Zarzad
Inwestycji Miejskich planuje zleci¢ przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na
budowe oraz realizacje robét dla nowej placéwki u zbiegu ulic Lubockiej i tuczanowickiej.

- Bedzie to budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii modutowej, z mozliwoscia
wykonania w przysztosci nadbudowy w tej samej technologii, z zastosowaniem ekologicznych
rozwigzah - informuje tukasz Szewczyk, dyrektor ZIM.

Podstawg dla projektanta i wykonawcy jest koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy przygotowany
na zlecenie ZIM przez pracownie ah! Design Agnieszka Hornowska. Zaktada sie, ze nowy ztobek
przyjmie ok. 60 dzieci. Budynek bedzie posiadat czytelny uktad modutowy, z dwoma korytarzami
umieszczonymi w kierunku wschéd-zachdéd, pomiedzy ktédrymi znajduja sie centralne moduty.

* Jeden z nich bedzie wyzszy, doswietlajgcy posrednio korytarz. Potudniowy, gtéwny korytarz
bedzie przeznaczony gtéwnie dla dzieci i opiekundéw - zapewni komunikacje miedzy salami i
szatniag. Z kolei pétnocny korytarz bedzie skomunikowany z zapleczem administracyjnym,
technicznym oraz kuchennym.

e Wzdtuz gtéwnego korytarza ulokowane bedg sala wielofunkcyjna, a takze 3 sale pobytu mogace
pomiesci¢ maksymalnie 21 dzieci w kazdej z nich. Bedg miaty one bezposrednie potgczenie z
tarasem, ogrédkiem i placem zabaw poprzez przesuwne okna w elewacji potudniowe;.

* Ochrone przed stohcem w okresie letnim zapewnia podcienia z regulowanymi
zaluzjami/markizami. Sale majg réwniez mozliwos¢ potgczenia poprzez mobilng Scian. W kuchni
przewiduje sie przygotowywanie positkéw wtasnych.

» Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczej i cieptej wody uzytkowej budynku ztobka bedzie uktad
hybrydowy z kottem gazowym kondensacyjnym z zamknietg komorg spalania o wysokiej
sprawnosci oraz minimum dwie powietrzne pompy ciepta. Na dachu zamontowane bedg panele
fotowoltaiczne.

e Woda deszczowa bedzie gromadzona w zbiorniku retencyjnym na potrzeby instalacji
wewnetrznych (wykorzystanie ,,szarej wody” np. do sptukiwania toalet) oraz do podlewania
zieleni, w iloSci min. 70 proc. odpadu, pozostata cze$¢ bedzie trafiata z opdéznieniem do
kanalizacji deszczowej.

e Zastosowana bedzie instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, filtrami HEPA
i czujnikiem CO,.

e Teren wokét ztobka bedzie zagospodarowany gtdownie niskg zielenig tgkowa, krzewami i niskimi
drzewami. Rosliny powinny sprzyjac¢ zatrzymywaniu wody w gruncie. Nalezy wykorzystywac
gatunki rodzime, bezpieczne dla dzieci. Ponadto, wygospodarowany bedzie teren na zatozenie
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ogrédka warzywnego lub ziotowego. Powstanie plac zabaw wyposazony w urzadzenia zabawowe
dostosowane do wieku dzieci z duzg piaskownica.

Oferty w przetargu na projekt i budowe ztobka przy ul. Lubockiej mozna sktada¢ do 10 pazdziernika
do godz. 10.30. Wybrany w przetargu wykonawca bedzie miat 16 miesiecy na realizacje zadania liczgc
od daty podpisania umowy. Wiecej informacji o przetargu mozna znalez¢ na stronie ZIM.

Inwestycja posiada dofinansowanie w ramach rzagdowego programu Maluch+ na lata 2022-2029 ze
srodkéw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (KPO).


http://zimkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zimkrakow/demand/notice/public/142465/details

